
夏を思わせる陽ざしに、早くも日陰が恋しいようです

新年度を迎えお忙しいとは存じましたが、健康にはぐれぐれもお気配りされてください。

掛矢（かけや）とは、樫（かし）などの硬い木で作られた大型の木槌（きづち）のことです。「掛矢」は杭（くい）などを打込む時や、物を壊したりするのに用いられますが、土木の現場では、主に土工事の目標となる「丁張り*」用の杭を地中に打込むために用います。
槌（つち）の部分の直径は１３～１５cm、全体の長さが２４～２７cm、柄の部分が９０cm 程度あります。重さが３～４kg ほどあるため、「掛矢」を振り回して杭を打込むことは容易ではありません。
使いこなせるようになると、新入社員は先輩から少し認められることになります。

入梅とともにこれまでの好天が一転して梅雨空が続いていますが、現場は順調に進んでいます！

6月に入り、平年よりも若干早く梅雨入りしました。雨空が続きますが、そんな天気にも負けず現場では災害ゼ

ロを目指し、日々安全第一で作業しています。

現在施工している地盤改良工については、これまで工事だより等で作業の内容を紹介してきましたが、今月末

に完了する運びとなりました。今年前半の作業（削孔作業）では、地盤をたたく音で近隣の方にご迷惑をおかけ

しましたが、大きな問題もなく完了することができます。ご理解ご協力を頂いた地域の皆様に感謝申し上げます。

さて、7月から掘削工事への準備→掘削工事が始まります。油圧ショベル（バックホウ）で土を掘り、ダンプト

ラックで場外へ搬出します。これまで以上に、工事車両の出入りが多くなりますが、交通事故等が起きないよう

慎重に作業してまいりますので、何卒よろしくお願いいたします。

梅雨の時期、気温は低くても湿度が高くなると熱中症の危険が高まります。適度な水分、塩分補給で体調を崩

さないよう十分お体にお気をつけください。

工事現場へ興味のある方、見学を希望される方、いつでもご案内いたします。お気軽にお声掛け下さい。

橋本店・河北建設・長谷川建設共同企業体 諏訪町ポンプ場作業所 村山英明 TEL 022-226-8212

現場代理人 村山http://hashimototen.ninja-web.net/suwa/

◎当工事現場のホームページを開設しております。
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▼地盤面

諏訪町ポンプ場を構築するために掘削する範囲

掘削する体積 14,800立法メートル

掘削した土砂は、貴重な建設資材となるため市内の工事

現場等で有効利用されます。
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掛矢（かけや）とは、樫（かし）などの硬い木で作られた大型の木槌（きづち）のこと

です。「掛矢」は杭（くい）などを打込む時や、物を壊したりするのに用いられますが、

土木の現場では、主に土工事の目標となる「丁張り」用の杭を地中に打込むために

用います。槌（つち）の部分の直径は13～15cm、全体の長さが24～27cm、柄の部分

が90cm 程度あります。重さが3～4kg ほどあるため、「掛矢」を振り回して杭を打込む

ことは容易ではありません。

新入社員はこの「掛矢」の使いこなしをマスターしなければいけません。そして、使

いこなせるようになると、新入社員は先輩から少し認められることになるのです。

令和元年６月発行

諏訪町ポンプ場

あすと長町

南仙台
上下線に交通誘導

員を1～2名配置

現場出入口に交

通誘導員を1名

配置

現場→国道4号

線の通行はしま

せん

×
×
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大型工事車輌（主に大型ダンプ）の諏訪町ポンプ場工事への

入場は、県道仙台・名取線（旧4号線）をあすと長町側から、

退場の際は入場してきたルートを戻ります。

ダンプトラックの運行に関して、出入口での一時停止、場外で

の交通ルール順守を徹底し、安全運転を行います。

大型ダンプの搬出入時間は8：30～17:00、

1日当たりの延べ台数は50台程度※を予定しています。
※1時間当たり6～7台のペースです。
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